7% fontana

Navod k obsluze

VYDEJNIK VODY FONTANA

CARIBIC XL CO2
BLACK/WHITE

FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.

Klokotska 693/9
144 00 Praha 4 - Libus

Tel: 261 101 111
Fax: 261 101 133
servis@fontana.cz

www.fontana.cz

Pouzivejte vyhradné pramenitou ¢i mineralni vodu FONTANA, se kterou byl Vas pfistroj testovan.
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POPIS PRISTROJE

PFistroj je vybaven kvalitnim kompresorovym chlazenim a termostatem, ktery hlida optimalni teplotu vody.
Ma elegantni vzhled s velmi jednoduchym ovladanim. Je vhodny pro pouziti v domacnostech, hotelich, kancelafich,

Skolach a podobné

elektrické energie.

v v

N&doby, které prichazi do styku s vodou, jsou lisovany z hygienicky nezavadnych plastl ¢&i kovd.
DilleZitou souéasti pristroje je vzduchovy filtr, zachycujici ne¢istoty ze vzduchu.

TESTOVANI
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PFistroj je ve vyrobnim podniku testovany a sanitarné osetfeny tak, aby splfioval bezpec¢nostni a hygienické predpisy.
Pfed uvedenim do provozu je nutné zkontrolovat kompletnost vyrobku, odistit viko a trn.

1 | Tlacitko pro vydej horke vody
2 | Pfedni cast vydejniku
3 Displej s tdajem teploty
horké vody
Tlacitko nastaveni teploty
4 .
horké vody
5 | Pfedni panel
6 | Indikator ohievu
7 | Indikator chlazeni
8 | Odkapavac
9 | Dvirka
10 | Zapadka
11 | Tlacitko détské pojistky
12 Tlacitko pro vydej vychlazené
vody
13 Displej s tdajem teploty
vychlazené vody
Tlacitko nastaveni studené
14
vody
15 | Vypinac
16 | Pojistka
17 | Vypust vody z vydejniku
18 | Chladici mfiz

5 Predni panel
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NAVOD K OBSLUZE, NAVOD K INSTALACI

UMISTENI VYDEJNIKU

e Vydejnik je uréen pro pouzivani uvnitf budov.

e Postavte vydejnik na misto, které je urcené k jeho pouzivani. Misto musi byt dobfe vétratelné a teplota zde nesmi
poklesnout pod bod mrazu.

e Pistroj musi stat minimalné 15 cm od stény z ddvodu spradvného odvétrani (neni vhodné umistovat blizko topeni).

e Na barel nesmi dopadat pfimé slunecni zareni.

e POZOR! Pristroj nezapojujte do zasuvky, pokud nejsou chladici a ohfivaci nadoby napinény vodou!

NASAZEN{ BARELU A PRVNI SPUSTENI

e Peclivé ocistéte hrdlo, trn a kohoutky desinfekénimi ubrousky doporuc¢enymi dodavatelem vydejniku.

e Sejméte z barelu ochrannou folii z hrdla a bezpecnostni nalepku z uzavéru. Pokud je bezpelnostni uzavér di
nalepka poskozena, vodu nepouziveijte.

e Nasadte barel dnem vzhiru na napoustéci trn ve viku vydejniku. Barel nasazujte vertikalné tak, aby zatka uzavéru
zUstala rovné na hrotu trnu a nedoslo k jeho zlomeni. Jakmile barel dosedne na dno trychtyie, voda za¢ne otvory
v trnu vtékat do vnitfnich nadob vydejniku.

e Pokud se vnitini zasobnik naplni, vydejnik prestane vodu vpoustét dovnitf.

e Teprve nyni spotfebiC pfipojte do zasuvky a zapnéte vypinac ohfevu (12) na zadni strané vydejniku. Kontrolky,
tlacitka a indikatory teploty se rozsuviti.

NASTAVENI TEPLOTY VODY

e Pfi prvnim spusténi bude trvat cca 20-30 minut, nez se voda v pfistroji ohfeje a vychladi

Nastaveni teploty horké vody

e Opakovanym stiskem tlacitka SET na levé strané pfedniho panelu vedle indikatoru ohfevu, se na displeji méni
hodnota nastaveni teploty 70 - 80 — 90. Vyberte, kterou pozadujete. Cerveny indikator ohfevu zacne blikat a na
displeji se objevi aktualni teplota vody. Po dosazeni nastavené teploty prestane indikator blikat.

e PoZadujete-li vySsi teplotu, stisknéte tlacitko HEAT. PFistroj ohfeje doCasné vodu na 93°C.

Nastaveni teploty vychlazené vody

e Opakovanym stiskem tlacitka SET na pravé strané predniho panelu vedle indikatoru chlazeni, se na displeji méni
hodnota nastaveni teploty 5 - 8 - 12. Vyberte, kterou pozadujete. Modry indikator chlazeni zac¢ne blikat a na
displeji se objevi aktualni teplota vody. Po dosazeni nastavené teploty prestane indikator blikat.

VYDEJ VODY

Do prostoru pro vydej napoje vlozte kelimek nebo jinou nadobu.

Na hornim panelu jsou ovladaci tlacitka pro vydej vody.

Vydej horké vody

e Stisknéte lehce tladitko UNLOCK. Jakmile se ozve zvukovy signal pustte jej a stisknéte a drzte lehce tladitko HOT.
Voda vytéka po celou dobu, co drzite tlacitko stisknuté. Uvolnénim tlac¢itka HOT horka voda prestane téct.

Vydej studené vody

e Stisknéte lehce tlacitko COLD. Voda vytéka po celou dobu, co drzite tlacitko stisknuté. Uvolnénim tlacitka COLD
studend voda prestane téct.

Vydej perlivé vody

e Kratce stisknéte tlacitko SPARKLING. Vyckejte nékolik sekund, vydejnik vdm napoj pripravi.

PFi ovladani tlacitek nepouzivejte silu. Mohli byste je poskodit.
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VYMENA LAHVE CO2

V pfipadé, Ze mate vydejnik pronajaty, vymeénu smi provadét pouze technik firmy FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.

1

2

Otevrete dvitka
vydejniku a ptipravite si
lahev.

Z vydejniku opatrné
vyndejte hlavici
s méfidly.

Hlavici prisSroubujte
pevné k lahvi.

Na vrchu lahve
uvolnéte ventil

3

4

Lahev naklonte a

opatrné vlozte do méfidly
vydejniku. dopredu, aby
z nich bylo
Pozor, abyste manipulaci mozné
neposkodili komponenty odecitat.

vydejniku

Lahev natocte

Postup vyjmuti lahve je obraceny.

1) Oteviete dvirka vydejniku
2) Opatrné vyjméte lahev

3) Zavrete ventil

4) Odmontujte hlavici

OSTATNJ

Pokud je barel jiz prazdny, opatrné jej vyjméte z vydejniku pohybem kolmo vzhiru, nejlépe ob&ma rukama. Pri
manipulaci davejte pozor, abyste nezlomili trn.

dle pfilozenych sanitnich instrukci ,CiSténi a sanitace vydejniku®

Nepokladejte na pfistroj, nebo lahev jakékoliv véci.

Udrzujte plochu okolo vydejniku Cistou.

Pravidelné kontrolujte a vyprazdnujte odkapdavac. Pfistroj nemusite pfi béZzném provozu vypinat. Doporucujeme
vydejnik vypnout pfi dlouhodobé nepfitomnosti.

Pouzivate-li mineraini vodu, je zakazano zapinat ohfev.
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NESNIMEJTE HYGIENICKY UZAVER Z PRAZDNEHO BARELU!!

= Tento uzavér zajistuje Cistotu barelu. Pracovnik provadéjici vyménu barell neni opravnén pFijmout k vyméné
barel s poskozenym uzavérem. Nesnimejte prazdny barel, dokud nemate k dispozici piny, zabranite znecisténi

napoustéciho trnu.

=  Pfi zaneseni vzduchového filtru necistotami z ovzdusi za¢ne slabnout proud vypousténé vody. V tomto pfipadé

musi byt filtr vyménén.

UPOZORNENI: Znedisténi filtru zavisi na prasnosti prostiedi, proto neni souc¢asti zaruky. Chladi¢e nevyzaduji Gdrzbu,
pouze je potieba po uréité dob& vyménit filtr a desinfikovat dle navodu v privodni technické dokumentaci. Pokud
pFistroj nebude del$i dobu pouzivan, odpojte vydejnik od zdroje elektrického proudu a vypustte vodu z vypustni matice

v zadni sténé vydejniku.

@

Udrzujte vydejnik v bezpecné
vzdalenosti od zdroju tepla a
pfimého slunecniho zareni.
Vzdalenost od zdi minimalné 15
cm.

Na vydejnik nasazujte pouze barel
s pramenitou nebo mineralni vodou

K zamezeni nehod a Uspofe energie
vydejnik na noc vypinejte

Cistite-li, nebo nepouzivate-li
vydejnik, odpojte jej od zdroje a
vypustte vodu.

Neinstalujte vydejnik v dosahu déti.
Pfedejdete nebezpedi opareni

v v

ZAVADY, MOZNE PRICINY A JEJICH ODSTRANENI:

Prosim pouzijte tohoto priéivodce, pfed volanim servisniho technika.

Zavada

Mozna pricina

Naprava

Voda z kohoutkl netece

Lahev neni spravné umisténa
Plnici trn je blokovan
hygienickou nédlepkou

Narazte lahev na trn v souladu
s navodem k pouZiti

Horka a studena voda neni k
dispozici

Vydejnik neni zapojen v
zasuvce

Zapojte vydejnik do zasuvky

Studena voda neni k dispozici

Ventilace (vétrani) kolem
zarizeni neni dostatec¢na

Postavte vydejnik od stény minimalné
10 cm

Voda v barelu je vystavena
primému slunci, kde se ohriva

Postavte vydejnik do stinného mista

Spinac pro studenou vodu je
vypnut

Nastavte teplotu pro studenou vodu

Tepla voda neni k dispozici

Spinac pro teplou vodu je
vypnut

Zapnéte spinac pro teplou vodu

Ze spodni ¢asti vydejniku vytéka
voda na zem

Lahev je praskla

Vyménte [dhev

Vydejnik neni v roviné, nebo
se néceho dotyka.

Umistéte vydejnik do roviny, aniz by
se Cehokoliv dotykal.

www.fontana.cz
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TECHNICKE UDAIJE

Napéti 220V 50 Hz Objem néadrze studené vody 3,2l

Pfrikon chlazeni 85W Objem nadrze horké vody 1,7l
Teplota chlazeni 5-12°C Hmotnost 19 kg

Pfikon ohrevu 500W Rozméry (S x v x h) 32 x 108 x 35,5 cm
Teplota horké vody 70 - 90 °C Chladivo R134a

CISTENi A SANITACE VYDEJNIiKU

POSTUP CISTENI A SANITACE VYDEJNIKU

V pFipadé, ze vydejnik je pronajaty, miize ¢i$téni a sanitaci provadét pouze vyskoleny pracovnik FONTANA
WATERCOOLERS s.r.o.

Pokud budete provadét sanitaci sami, postup je nasledujici.

Pro CiSténi a sanitaci budete potfebovat:

Cisty kbelik na 7 - 10 | vody, Savo, houbi¢ku na nadobi, hadfik, vhodny kartacek, kterym lze Cistit kohoutky (dfive se
prodaval na Cisténi lahvi nebo zkumavek)

Vypustte zbylou vodu z kohoutku i vypustnim ventilem v zadni ¢asti pfistroje

Pred kazdym cisténim vydejniku odpojte spotfebi¢ od elektrické sité vytaZzenim vidlice ze zédsuvky

Sejméte velkoobjemovou lahev z pfistroje

Pfipravte si dostate¢né mnozstvi (asi 5 |) 3% roztoku Sava. Pouzivejte ochranné rukavice

Pomoci trychtyie opatrné nalijte 3% roztok Sava do pristroje az po okraj.

Vypnéte prepinac ohfevu do polohy OFF (15) a pfipojte vydejnik do elektrické sité.

Vypustnim kohoutkem na zadni strané pristroje odCerpejte asi 100ml roztoku.

Stiskem tlacitka UNLOCK a nasledné HOT odcerpejte minimalné 1 litr roztoku.

Pristroj nechte cca 20 minut stat. PouZivejte ochranné rukavice.

0. Béhem Cisticiho procesu ocistéte povrch pfistroje.

1. Lehce koncentrovanou saponatovou vodou omyjte horni viko na lahve, té&snéni a odkapavaé. Dlkladné jej

oplachnéte v Cisté vodé a nasadte zpét.

12. Zkontrolujte zadni ¢ast pristroje, zdali neni pokryta prachem. Je-li zaneseny filtr, nahradte jej novym.

13. Po 20 minutach vypustte ventilem v zadni ¢asti pfistroje 3% roztok Sava.

14. Zkontrolujte, zda po ukon&eni sanitace nezlstal v tanku mineralni nanos. Je-li tomu tak, opakujte cely proces
¢isténi znovu.

15. Nakonec proplachnéte pfistroj asi 10l Cisté vody, az zadpach desinfekce zcela vymizi.

16. Ocistéte uzaveér barelu.

17. Nasadte barel opét na pfistroj.

18. Po patnacti minutach vypustte asi 1L vody z kohoutku. Vydejnik by mél byt Cisty a voda mikrobiologicky
nezavadna.

19. Pfi dlouhodobém ¢i nadmérném znecisténi je doporuceno nadoby pfistroje, trn, viko, kohouty a prepazku
desinfikovat.

20. Zapnéte vypinac ohfevu (15) na zadni strané vydejniku do polohy ON.

HBELVONOURWN =

DOVOLENE DESINFEKENI A MYCi PROSTREDKY

3% roztok H202

3%roztok Savo

3% roztok Chloramin BS

1% roztok Chloramin BM

2% roztok Neoguat (doba plsobeni 30 min.)
2%roztok Desam (doba ptsobeni 30 min.)
Pripravky pouze s desinfekénim Ucinkem:

2% roztok Chloramin B (doba plsobeni 30 min.)
2-3% roztok Jodonal A (doba plsobeni 15-20 m
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RIZIKA NA PRACOVISTI

V souladu s ustanovenim § 101 odst. 3 Zakoniku prace, vas timto informujeme o moznych rizicich, které pFinasi
nase spolecnost na vase pracovisté

Specifikace
c¢innosti

Rizika a nebezpedi

Opatieni

Osobni ochranné
pracovni prostiedky

Instalace/servis
vydejniho
zafizeni na vodu
pfipojenou

z velkoobjemové
lahve.

Poranéni nasledkem
uklouznuti, zakopnuti a
padu.

Uraz elektrickym proudem
pfi neopravnéné

manipulaci s elektrickym
zarizenim.

Dbat zvySené opatrnosti na mokré
podlaze v pfipadé mozného Uniku vody
ze zarizeni.

Nepouzivat zafizeni v rozporu
s navodem k pouziti.

Bezpecnostni obuv.

Sanitace
vydejniku na
vodu

Poranéni nasledkem
uklouznuti, zakopnuti a
padu.

Uraz elektrickym proudem
pfi manipulaci
s elektrickym zafizenim.

Potfisnéni a poleptani
sliznic pFi poZiti sanitac¢ni
chemie (SUMA BAC, Cif,
Pulirapid).

Dbat zvySené opatrnosti na mokré
podlaze v pfipadé mozZného Uniku vody
ze zarizeni. Nepouzivat zafizeni

V rozporu s navodem k pouziti.

Nepouzivat sanitacni chemii, kterou
pfindsi technik na pracoviste.

Nepouzivat vydejnik dokud neni
dokoncena sanitace.

Pouzivat bezpecnostni
obuv, ochranné
rukavice, seznamit se
s riziky dle
bezpeénostnich listd.

www.fontana.cz
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ES PROHLASENi O SHODE

EC Declaration of Confirmity

Podle § 12 ods. 2 zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sb. o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani v uréitych mezich
napéti pfi jejich dodavani na trh.

Za spolecnost:

Dovozce: Fontana Watercoolers, s.r.o.
Adresa spolecnosti: Klokotska 693, Praha 4 - Libus
IC: 25088289

DIC: CZ25088289

Prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, Ze tento vyrobek splfiuje poZzadavky platnych technickych predpis(, ze
vyrobek je za podminek pouziti ndmi uréenych bezpecny, Ze jsme pfijali veskera opatreni, kterymi zabezpecujeme
shodu vyrobku uvadéného na trh s technickou dokumentaci a s poZzadavky ptislusného nafizeni viady.

Déle prohlasujeme, Ze tento vyrobek vyhovuje pozadavkiim zakona ¢.258/2000 Sbh. o ochrané verejného zdravi a
zméné nékterych souvisejicich zdkonu, ve znéni nasledujicich predpist:

Vyhlasce ¢. 186/2003 Sh., ¢. 551/2006 Sb. a ¢. 207/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 38/2001 Sb. o hygienickych
pozadavcich na vyrobky urc¢ené pro styk s potravinami a pokrmy.

|

Lenka SmiSkova
jednatel spole¢nosti FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.
V Praze 8.1.2018
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